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Kompaktumrichter EVA

Technische Daten

Leistung: 250 kW/Modul
Frequenz: 1–6 kHz
Leistungsfaktor: > 0,95 
Halbleitertechnik: IGBT
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ABP Umrichter-Design

Parallel Schwingkreis

 Hohe Ströme nur im Schwingkreis
 Koppeldrossel glättet Spitzen

Insulated Gate  
Bipolar Transistoren

IGBTs = Bipolar Transistoren mit  
isoliertem Gatekontakt

Vorteile:
 hohe Zuverlässigkeit
 geringer Schaltungsaufwand
 flexible Einsatzmöglichkeiten
 geringe Schalt- und Durchlassverluste
 niedrige Steuerleistung (FET-Steuerprinzip)
 isolierte Wasserkühlung        
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Visualisierung

  Aktuelle Werte
 Zielwerte
 Rezepte
 Fehlermeldungen
  Kühlwasser Temperatur  
(optional)

PLC

Umrichter

MATDAT-FX
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Umrichter-Steuerung  
MATDAT-FX

Zielwerte

  Vorschubgeschwindigkeit,  
Spannungs- und Temperatur- 
grenzen

Rezepte

  Bewährte Einstellungen können  
als Rezept gespeichert werden
  Die Speicherung der Prozess-
daten ist über das Rezeptver-
waltungssystem möglich
  Rezepte können benannt wer- 
den, z.B. Produktionsnummer, 
 Durchmesser, usw.

  Das Rezeptverwaltungssystem  
ist ab Werk mit Benutzer- 
verwaltung ausgestattet



5 | Typ EVA

IGBT-Technologie 

  Modulares Design - erweiterbar
 Kein entsalztes Wasser nötig
 Hohe Verfügbarkeit
 Plug & Play Module
 Hohe Effizienz
 Leistungsfaktor cos- > 0,95

IGBT-Technologie

Unsere Erfahrung 

ABP kann auf viele Jahre Erfahrung bei dem Einsatz der IGBT-Technik (Insulated Gate Bipolar Transistor) zurückblicken.

Gründe für den Einsatz der modernen IGBT-Technik sind vielfältig, unter anderem sind zu nennen:

 Der Leistungsfaktor (Verhältnis von Wirk- und Blindleistung) ist immer größer als 0.95.
  Der Gebrauch von potentialfreiem Wasser vermeidet eine teure Wasseraufbereitung und höhere zulässige Kühlwasser- 
temperatur senkt die Kosten für das komplette Kühlsystem.
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Ihre Kontakte

DEUTSCHLAnD
ABP Induction Systems GmbH 
Kanalstraße 25
44147 Dortmund
Telefon: +49 (0) 231 - 997 - 0
Telefax: +49 (0) 231 - 997 - 2293

CHInA
ABP Induction Systems (Shanghai) Co. Ltd.
No.118, Lane 289 Fulian II Rd. 
Baoshan District, 
Shanghai 201906
Telefon: +86 (0) 21 - 5639 1278
Telefax: +86 (0) 21 - 5639 0822

SÜDAFRIKA
ABP Induction Furnaces (PTY) Ltd. 
77 Heidelberg Rd.
City Deep/Johannesburg
Telefon: +27 (0) 11 623 1814/17
Telefax: +27 (0) 11 623 1809

RUSSLAnD
ABP Induction Systems GmbH 
Branch Office
Ryazanski prospect, 75/4
109456 Moscow
Telefon: +7 (495) 620 57 26
Telefax: +7 (495) 620 57 26

USA
ABP Induction LLC
1460 Livingston Ave.
North Brunswick, NJ 08902 
Telefon: +1 732 - 932 - 6400
Telefax: +1 732 - 828 - 7274

SCHWEDEn
ABP Induction AB 
Spännarhyttans Ind. område
738 92 Norberg
Telefon: +46 223 23135
Telefax: +46 223 21429

InDIEn
ABP Induction Systems Pvt. Ltd.
E-120/Unit-2, Manjusar GIDC Industrial Area
Opp. Du Pont factory.
Savli - 391775, Vadodara
Telefon: +91 2667 264808/809
Telefax: +91 2667 264808/810

MEXIKO
ABP Induction Systems SRL de CV
Priv. La Puerta 2882-4
Parque Ind. La Puerta
Santa Catarina, N.L. 66350
Telefon: +52 81 8390 - 2775
Telefax: +52 81 8390 - 2774

THAILAnD
ABP Induction Ltd.
80/1 Moo 11, Phaholyotin Road 
Tambol Klong Nueng
Amphur Klong Luang
Pathumthanee 12120
Telefon: +66 25 29 34 57
Telefax: +66 25 29 34 84


