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Der Thermoprofilrechner THERMPROF® dient dazu, die 
Erwärmungsprofile vorab zu optimieren. Bei konventio-
nellen Anlagen mit nur einem Umrichter ist das Erwär-
mungsprofil durch die Windungszahlen der Spulen und 
die Anlagenlänge unveränderlich festgelegt und kann 
nicht mehr an veränderte Erwärmungsanforderungen 
angepasst werden.

Die Aufteilung eines Erwärmers in mehrere, von separaten 
Umrichtern gespeiste Zonen ermöglicht eine Veränderung 
der Leistungsaufteilung und somit eine Anpassung des 
Erwärmungsprofils an die Anforderungen. Die neue tech-
nische Lösung basiert auf einer numerischen Berechnung 
für das zu erwartende Temperaturprofil. Das Ergebnis wird 
über eine Schnittstelle in die Steuerung übertragen.
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Mit dem Erwärmungsprozessor wird die Leistung zonen- 
weise gesteuert, so dass sich das gewünschte Erwär-
mungsprofil im Werkstück einstellt.

Vorteil dieser Technologie ist eine optimale Temperatur-
verteilung im Werkstück bei unterschiedlichen Durchsät-
zen, Werkstückabmessungen und Materialien. 

Weiterhin ermöglicht die Technologie weitere Freiheits-
grade der Prozessoptimierung hinsichtlich Energiever-
brauch, Verzunderung und Blockklebern. 

Auch in Hinsicht auf die Anlagenlänge, die Anzahl unter-
schiedlicher Spulensätze und der Reservespulen ergeben 
sich durch dieses Konzept Einsparungspotenziale.

Verschiedene Möglichkeiten für die 
Optimierung

  Zunderreduzierung
  Verbesserung des Energieverbrauchs
  Optimierung der Temperaturgleichmäßigkeit
  Reduzierung der Blockkleber


